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공기사용 유체

1/8배관 접속 구경 Rc

0.005�0.7설정 압력 범위 MPa

설정 압력 + 0.1이상 0.9이하1차측 압력 범위 MPa

1.32보증 내압력 MPa

사용 전원 DC[V]

1�5 0�5 0�10 ──

20 20 42 ──
입력 신호

전압 제어
방식

출력 신호
출력 전압 DC[V]

부하 임피던스 kΪ

전압 DC[V]

입력 임피던스 kΪ

── 4�20

──

1�5

5이상

24(7W)±10%

직선성※ ±1.0%F.S.

이력현상(hysteresis)※ ±0.5%F.S.
스텝 응답성� s 1이하

내진동성 m/s2 98이하

결선 방식 DIN식 커넥터방식(표준 장비)

질량 kg 0.44

사용 온도 범위

(주위와 사용 유체)
℃ 5�50

250
전압 제어
방식

전류 DC[mA]

입력 임피던스 Ϊ

ETR010

표시 기호

주문 기호 유량 특성∙릴리프 특성

기본 형식 입력 신호

1
2
4

●무기입 DC1�5(V)
1 DC0�5(V)
2 DC0�10(V)
4 DC4�20(mA)

기본형식

항목

사양

※：압력 풀스팬(F.S.) 0.7MPa에 대해 환산된 값입니다.
�：�차측 압력이 무부하 상�� �� 값입니다.

ETR010

설치 베이스는 표준 장비입니다.

ETR010

비고：1차측 압력은 0.7MPa입니다.

-

릴리프유량(A→R) 유량(P→A)
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내부 구조

주요부 재질

치수도 (mm)

ETR010

No. 명칭 재질

DIN식커넥터 수지

커버 수지

본체 알루미늄함금(알루마이트)

가스켓 합성고무(크롤로플랜)

No. 명칭 재질

압력센서 수지(광산형반도체)

기판조립품 글래스에폭시

코일조립품 ──

플랜저 전자스테인리스

설치베이스 연강(아연도금)
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